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Vorlage
Federführende Dienststelle:
Bezirksamt Aachen-Richterich
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

BA 6/0152/WP16
öffentlich

21.02.2014

Mitteilungen

1. Richtericher Dell - Scheiben des NRW-Umweltministeriums an 
die BügerInteressen Richericher Dell
2. Versetzung eines Steinkreuzes vom Privatgrundstück Lonweg 
16 auf öffentliche Fläche
3. Aktuelle Angebote der Altenarbeit in Richterich und Horbach
4. Verkehrliche Auswirkungen in der Banker-Feld-Straße Variante 1 
und 2 für die Erschließungsstraße
   - Beantwortung der Frage von H. Werner aus der Niederschrift 
vom 04.12.2013, Seite 10, 5. Abschnitt durch für Kubbilun, Fb 61
Beratungsfolge:                                                                                                      TOP:12

Datum Gremium Kompetenz
05.03.2014 B 6 Kenntnisnahme

Erläuterungen:

zu 1- 3  Mitteilungen sind als Anlage beigefügt

zu 4. Wie in der Sachstandsvorlage dargestellt, ist in der Verkehrsprognose auf der Banker-Feld-Straße 
östlich des geplanten Kreisverkehres mit der Haupterschließungsstraße/ L 231n eine Zunahme der 
Verkehrsbelastung zu verzeichnen. Bei der Variante 1 (Anbindung der Haupterschließungsstraße am 
innerörtlichen Abschnitt der Roermonder Straße) kommt es zu einer Zunahme der Verkehrsmengen von 
ca. 2.600 Kfz/24h auf 2.900 Kfz/24h. Bei der Variante 2 (Anbindung an die L 232 / Roermonder Straße 
außerorts) werden bis zu 3.050 Kfz/24h erwartet.

Der Grund für die abweichende Zunahme des Verkehrsaufkommens in beide Varianten liegt in der sich 
unterscheidenden Anbindung der Haupterschließungsstraße/OU an das übergeordnete Straßennetz.

Bei der Variante 2 ist auf dem Abschnitt der Banker-Feld-Straße östlich des geplanten Kreisverkehrs - 
wie oben erläutert - mit einem geringfügig höheren Verkehrsaufkommen im 
Verkehrssimulationsmodell zu rechnen (3.050 Kfz/24h gegenüber 2.900 Kfz/24h). Dies erklärt sich - im 
Vergleich zum Verkehrsaufkommen bei Variante 1 - dadurch, dass die Variante 2 eine bessere 
Verknüpfung mit dem übergeordneten Straßennetz und der klassifizierten L 232 bietet. 

Anlage/n:
Zu 1.)  Mitteilung von Dez. III / FB 61/50
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Zu 2. ) Mitteilung über Versetzung des Steinkreuzes

Zu 3.) Liste der Angebote der Altenarbeit in Richterich


	Vorlage 

